
Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmašcevalce.
Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.
Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardausführung:  mattierte Ober�ächeStandardna izvedba: Matirana površina Standard production: Matt surface

Pe

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Ø 42/2,5Ø 10/1

 / Tube plugs round / Lamellen stopfen für Rundrohre

Notranji z rebri (Ø 10/1 - Ø 42/2,5)

RAL 9005 
(Črna)

RAL 7040 
(Siva)

RAL 9003 
(Bela)

RAL 7016 
(Ant.)

RAL 9002 
(Sivo bela) Ø W H h

Ø 10/1 5480 8129 8098 * * 10,00 1,0 -1,5 3,00 7,00

Ø 10/2 5484 * * * 5542 10,00 1,5 - 2,0 3,00 7,00

Ø 12/1,5 5027 * * * * 12,00 1,5 5,00 7,00

Ø 13/1 5481 8280 * * * 13,00 1,0 - 1,5 3,00 12,00

Ø 13/2 5482 8218 * * 5543 13,00 1,5 - 2,0 3,00 12,00

Ø 15/2 5282 * * * * 15,00 1,5 - 2,0 3,00 12,00

Ø 16/1 5000 * * * * 16,00 1,0 - 1,5 5,00 12,00

Ø 16/2 5001 8105 8050 * * 16,00 2,0 - 2,5 5,00 12,00

Ø 18/1,5 5002 8127 8061 * * 18,00 1,5 - 2,0 5,00 12,00

Ø 20/1 5229 8133 * * * 20,00 1,0 5,00 12,50

Ø 20/1,5-2,5 5003 8104 8052 * * 20,00 1,0 - 2,5 5,00 12,50

Ø 22/1,5 5021 8118 8062 * * 22,00 1,5 - 2,0 5,00 12,50

Ø 22/2 5004 8103 8063 * * 22,00 2,0 - 2,5 5,00 12,50

Ø 25/1,5 5005 8107 8064 * * 25,00 1,5 - 2,0 5,00 12,50

Ø 28/1 5006 8100 8053 * * 28,00 1,0 - 2,0 5,00 12,00

Ø 30/1,5 5007 8110 8049 * * 30,00 1,5 - 2,0 5,00 12,00

Ø 32/1,5 5008 8101 8066 * * 32,00 1,5 - 2,0 5,00 12,00

Ø 35/1 5010 8111 8060 * * 35,00 1,0 - 2,0 5,00 12,00

Ø 38/1 5011 * * * * 38,00 1,0 - 2,0 5,00 12,00

Ø 40/2 5012 8102 8054 8035 * 40,00 1,5 - 2,5 5,00 12,00

Ø 42/2,5 5023 8131 * * * 42,00 2,5 - 3,5 5,00 12,00

Nadaljuje se na naslednji strani / continued on the next page / Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmašcevalce.
Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.
Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardausführung:  mattierte Ober�ächeStandardna izvedba: Matirana površina Standard production: Matt surface

Pe

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Ø 150/2-7Ø 45/1,5

 / Tube plugs round / Lamellen stopfen für Rundrohre

Notranji z rebri (Ø 45/1,5 - Ø 150/2-7)

RAL 9005 
(Črna)

RAL 7040 
(Siva)

RAL 9003 
(Bela)

RAL 7016 
(Ant.)

RAL 9002 
(Sivo bela) Ø W H h

Ø 45/1,5 5014 8128 * * 5258 45,00 1,5 - 2,5 5,00 14,00

Ø 50/1,5 5015 8108 8065 * * 50,00 1,5 - 2,0 5,00 14,00

Ø 60/1,5 5016 8106 * 7990 * 60,00 1,5 - 2,0 5,00 14,00

Ø 63,3x1,5-2,5 7122 8501 * * * 63,30 1,7 - 2,5 5,00 14,00

Ø 70/1,5 5018 * 8051 * * 70,00 1,5 - 2,0 5,00 14,00

Ø 76,1x8 7119 * * * * 76,10 8,0 5,00 12,00

Ø 80/1,5 5019 8120 * * * 80,00 1,5 - 2,0 5,00 14,00

Ø 85/1,5-4 5029 * * * * 85,00 1,5 - 4,0 5,00 14,00

Ø 90/1,5-4 5024 * * * * 90,00 1,5 - 4,0 5,00 12,00

Ø 100/1,5-4 5030 * * * * 100,00 1,5 - 4,0 5,00 12,00

Ø 110/2-4,5 5026 * * * * 110,00 2,5 - 4,5 5,00 12,00

Ø 114,3x3,2-5,5 5244 * * * * 114,30 3,2 - 5,5 5,00 12,00

Ø 120/2-4 5031 * * * * 120,00 2,0 - 4,0 5,00 12,00

Ø 150/2-7 5032 * * * * 150,00 2,0 - 7,0 5,00 12,00
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