
Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmašcevalce.
Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.
Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardausführung:  glänzende Ober�ächeStandardna izvedba: površina sijajna Standard production: Gloss surface

Pe

Termoplasticna guma. Združuje vse karakteristike gume z prednostmi procesiranja termoplasticnih materialov. Trdnost pod Shore A: možne izvedbe od 40 do 90 Shore A. Prednosti: 100% 
recikliranje, omogoca  eksibilen design, odporen na kemikalije in vremenske vplive.

Thermoplastic elastomer or thermoplastic rubber. Combines all characteristics of rubber with the advantage of thermoplastic material processing. Solidity under Shore A: possible realization 
from 40 to 90 Shore A. Advantages: 100% recyclable, enables  exible design, resistant to di erent chemicals and the in uence of the weather.

Thermoplastisches Gummi. Verbindet alle Eigenschaften von Gummi mit Verarbeitungsvorteilen von thermoplastischen Materialien. Härte Shore A: mögliche Ausführungen von 40 bis 90 
Shore A Vorteile: 100 % recycelbar, fexibles Design, beständig auf Chemikalien und Witterungen.

Tpe

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

 / Tube plugs round / Kappen für runde Rohre

RAL 9005 
(Črna)

RAL 7040 
(Siva)

RAL 9003 
(Bela) Ø Ø 1 H h TYP

Ø 4 5048 * * 4,00 6,00 15,00 2,00 1, 2

Ø 5 5047 * * 5,00 6,00 15,00 2,00 1, 2

Ø 6 5050 8245 8075 6,00 10,30 15,50 1,50 1, 2

Ø 6 (TPE) 5075 * * 6,00 10,30 15,50 1,50 1, 2

Ø 8 5049 * 8079 8,00 11,00 14,50 1,50 1, 2

Ø 9 5051 * * 9,00 12,80 15,50 1,50 1, 2

Ø 10 5052 8246 8082 10,00 12,80 15,50 1,50 1, 2

Ø 10 (M10) 5067 * * 9,80 12,80 15,50 1,50 1, 2

Ø 12 5053 8247 8083 12,00 14,80 15,50 1,50 1, 2

Ø 14 (M8) 5054 8248 8067 14,00 16,70 15,50 1,50 1, 2, 3

Ø 15 5066 * * 15,00 17,70 15,50 1,50 1, 2

Ø 16 5055 8249 8068 16,00 20,50 29,00 2,00 1, 2

Ø 18 5056 8250 8069 18,00 22,00 30,50 2,00 1, 2

Ø 18 (TPE) 5130 * * 18,00 22,00 30,50 2,00 1, 2

Ø 19 (M10) 5057 * * 19,00 24,00 29,00 1,50 1, 2, 3

Ø 20 5058 8251 8070 20,00 24,00 29,00 2,00 1, 2

Ø 20 (TPE) 5131 * * 20,00 24,00 29,00 2,00 1, 2
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Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmašcevalce.
Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.
Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardausführung:  glänzende Ober�ächeStandardna izvedba: površina sijajna Standard production: Gloss surface

Pe

Termoplasticna guma. Združuje vse karakteristike gume z prednostmi procesiranja termoplasticnih materialov. Trdnost pod Shore A: možne izvedbe od 40 do 90 Shore A. Prednosti: 100% 
recikliranje, omogoca  eksibilen design, odporen na kemikalije in vremenske vplive.

Thermoplastic elastomer or thermoplastic rubber. Combines all characteristics of rubber with the advantage of thermoplastic material processing. Solidity under Shore A: possible realization 
from 40 to 90 Shore A. Advantages: 100% recyclable, enables  exible design, resistant to di erent chemicals and the in uence of the weather.

Thermoplastisches Gummi. Verbindet alle Eigenschaften von Gummi mit Verarbeitungsvorteilen von thermoplastischen Materialien. Härte Shore A: mögliche Ausführungen von 40 bis 90 
Shore A Vorteile: 100 % recycelbar, fexibles Design, beständig auf Chemikalien und Witterungen.

Tpe

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

 / Tube plugs round / Kappen für runde Rohre

RAL 9005 
(Črna)

RAL 7040 
(Siva)

RAL 9003 
(Bela) Ø Ø 1 H h TYP

Ø 22 (M12) 5059 8252 8071 22,00 26,00 29,00 2,00 1, 2, 3

Ø 22 (M12) TPE 5132 * * 22,00 26,00 29,00 2,00 2

Ø 25 (M14) 5060 8253 8072 25,00 29,00 29,00 3,00 1, 2, 3

Ø 27 (M16) 5061 * * 27,00 29,00 31,00 2,00 1, 2, 3

Ø 28 5062 8254 8073 28,00 29,00 29,00 3,00 1, 2

Ø 30 (M18) 5063 8255 8074 30,00 32,50 29,00 2,00 1, 2, 3

Ø 32 5065 8256 * 32,00 36,50 21,00 2,00 1, 2

Ø 43,5 5068 * * 43,50 43,50 20,00 2,00 1, 2

Ø 45 5064 * * 45,00 49,00 29,00 2,00 1, 2

Ø 50 5086 * * 50,00 53,50 22,50 4,00 1, 2

Ø 50 (PA66) 5095 * * 50,00 53,50 22,50 4,00 1,2

Ø 50 8109 * * 50,00 66,00 42,00 4,00 4

Ø 55 5081 * * 55,00 58,00 38,00 3,00 1, 3

Ø 65 5078 * * 65,00 67,50 38,00 3,00 1, 2

Ø 75 5074 * * 75,00 78,00 38,00 3,00 1, 2

Ø 85 5079 * * 85,00 88,00 39,00 2,00 1, 2

Ø 100 5080 * * 100,00 103,00 50,00 3,00 1, 2
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